Skimmer zavésny univerzalni

Dulezité bezpecnostni predpisy. Prectéte si a fidte se vSemi témito bezpecnostnimi predpisy.
VAROVANI: Abyste zabranili nehodam, zakazte détem jakoukoliv manipulaci s timto produktem, Pouze dospélé osoby
sméji provadét montaZ a demontdz tohoto produktu.
DOPORUCENI: Ne? bazén zakryjete plachtou, produkt prosim vyndejte z bazénu. P¥ed pouzitim prosim zkontrolujte
vsechny komponenty. Pfi zazimovani vyrobek i s pfislusenstvim skladujte na suchém misté ve vnitfnich prostorech.

Piehled dilti skimmeru
1 — Hak pro bazény s nafukovacim limcem —
1x
2 — Drzdk skimmeru — 1x
3 — Nastavitelna ty¢ — 1x
4 — Plovdk — 1x
5 — Madlo kosiku skimmeru - 1x
6 — Kosik skimmeru - 1x
7 - Klapka — 5x
8 — Télo skimmeru — 1x
9 — Adaptér — 1x

10 - Hadice — 1x
11 - Svorka — 1x
12 - Sroub - 1x

13 - Podlozka - 1x

14 — Hak pro bazény s pevnym ramem — 1x
15 — Adaptér — 1x

16 — Tésnéni - 1x

Navod k sestaveni
1. Nejdfive sestavte drzak — podle typu bazénu:
a. Pro bazény s nafukovacim limcem
pouzijte dily 1,2,3
b. Pro bazény s pevnym ramem
pouzijte dily 2,3,14 — na hak 2
pripevnéte podlozku a Sroub 12,14.
2. Ktélu skimmeru
pfipevnéte
hadici 10

(ofiznutou casti
hadice).

et



3. Pripevnéte hadici
skimmeru k prichodu
sténou, pouzijte
pfislusny adaptér 9
nebo 15.

4. Pripojte celou sestavu
drzaku ke skimmeru.

5. Je nutné podrzet
svorku 11, pfi
zasunuti drzaku.

Skimmer musi byt
ponofeny ve vodé 2-3 cm. Vysku lze upravit
stisknutim svorky a posunutim drzdku.

6. Do téla skimmeru vilozte kosik a plovak skimmeru.
Plovak musi plavat na skimmerem ve vzdalenosti
od 2,5 cm do 12,7 cm. Povrch skimmeru musi byt
vidy ve svislé poloze tak, aby vrsek plovaku byl
rovnobézny s vodni hladinou a skimmer tak mohl
dobre sbirat nedistoty.

7. Filtracni zafizeni sestavte dle uZivatelského

manualu filtrace. Zapnéte nebo zapojte do
elektrické zasuvky. Pokud voda netece do filtra¢niho zafizeni, ujistéte se, zda je skimmer kolmy k vodni
hladiné a ponofeny pod vodou. Oteviete vzduchovy ventil filtrace, jakmile zacne voda vytékat, ventil
zaviete. Nikdy nenechaveijte filtra¢ni zafizeni béZet naprazdno. Motor by se mohl pfehtat a mohlo by dojit
k poskozeni.

Zarucni podminky
Skimmer byl vyroben z material( nejvyssi kvality a vysoké kvality provedeni. VSechny soucastky byly
zkontrolovany a shledany nezavadnymi. Zaruka plati po dobu dvou let od data ndkupu. Uschovejte vSechny
doklady o ndkupu spolecné s ndvodem. Doklad o nakupu bude pozadovan pti uplatiiovani zaruénich naroka.
— Reklamace zbo#i se fidi pravnim fadem CR. — Zaruka se vztahuje na veskeré vady zplsobené chybou ve vyrobé
nebo vadou materialu ovliviujici funkénost skimmeru — Po zakoupeni skimmeru doporucujeme, aby byla
prekontrolovana neporusenost transportniho obalu a skimmeru ¢i jiného znehodnoceni. V pripadé jakéhokoli
poskozeni neprodlené informujte prodejce. — Doporucujeme, aby pfi zakoupeni vyrobku byla prekontrolovana
jeho kompletnost. — Vykazuje-li skimmer zjevné vady, které se projevi ihned po zprovoznéni a pro které
zatizeni nelze uzivat, tak vady musi kupujici uplatnit u prodavajiciho bez zbyte¢ného odkladu.
— Pfi zjisténi zavady na jednotlivych ¢astech skimmeru reklamujte pouze vadnou &ast s viditeIné oznacenym
mistem poskozeni. Na reklamace po této Ihité se bude nahlizet takto:
zaruka se nevztahuje na:
— opotrebeni v disledku nespravné instalace nebo nespravného pouzivani, prip.
nespravného uskladnéni
— béZné opotrebeni zafizeni odpovidajici charakteru a dobé jeho uzivani
— vady zpUsobené mechanickym poskozenim
— vady zpUsobené vlivem Zivelnych sil
— vady vzniklé v disledku pouZiti nestandardnich prostifedk( pro chemickou udrzbu
bazénové vody a nevhodnych Cisticich pomucek
— pouziti jinych nez origindlnich dil{
— neopravnény zdsah do skimmeru nebo jeho poskozeni



