HOUPACKA+ALTAN ZW 3603

CZ - UPOZORNENL

K sestaveni houpacky jsou potreba nejméné 2 osoby a vlastni ndfedi,
Pfed sestavovdnim se ujistéte, zda mdte viechny dily potiebné ke sloZeni
Konstrukei umistése fak, aby mezi ni a sténami €i dalimi predméty byla dostateénd vzddlenosy.

Veskeré osfré a nebezpedné predméty odsirarite z dosahu,
Houpaéka musi byt umisténa na rovném a pevném povrchu fak, aby byla vyvdZena a nedoslo k jejimu
prevdZeni,

Doporutujeme ob&as namaza¥ pruzné hdky a zdvésny mechanismus.
Pruziny, §rouby a daldi souédsti zdvésného mechanismu by se mély pravidelné konfrolovat kvili opotrebenti.

VAROVANE : D&ti mohou houpatku pouZivat pouze pod neustdlym dohledem dospélé osoby ML

1. Houpacku(altdn) sestavie dle prilozeného montdzniho ndvodu na rovném a pevném povrchu,
zbaveném viech predméfi, které by ji mohly poskodit.

NESESTAVUTTE NA MEKKEM A NEROVNEM POVRCHU!!

2. Houpaéku umistéte daleko od ohné a hoflavych predmét

3. Pfi houpdni dodrZujte ndsledujici pravidla:

a) ujistéte se zda je houpatka na rovném a pevném povrchu

b) neddvejte nohy ani ruce mezi konstrukei a houpaci &dst - nebezpedi drazallll

¢) odstrafite viechny predméty umisténé pred a za houpadkou, kieré by brdnily bezpeénému houpdni
d) ujistit se, zda je houpaci édst upevnéna. Maximdlni vychyleni - 20° - jinak hrozi pdd a zranéni.

4, NOSNOST houpatky - 300 kg

5, Nenechte défi houpat bez dozoru dosp.osoby

6. Nejméné 1xmésiéné zkontrolujte, zda jsou vSechny $rouby Fddné utaZeny

7. Chrafite houpac ku pred destém a véfrem

8. Vyrobek neni odolny viiéi vlivim zimniho obdobi. Na podzim ho sloZte a dejte na chladné suché misto.
9. Celou konstrukei osetrete ochr.olejem(silikon) alespori 1-2x do roke - predchdzeni korozi konstrukce

10. Pfi ¢ig¥éni fextilie pouZivejfe jemny hadr nebo mékky kartdéek s jemnym tekutym &isticim prostredkem.

11, Kons¥rukei odefrete alespon 2x rocné silikonovym olejem nebo voskem na auta. Toto oSetreni prodluzuje Zivotnost
vyrobku.Pokud dojde k odieni vrchniho laku a ndslednému zreznuti neni toto povazovdno za vadu na kterou lze uplatnit
reklemacni servis,

12. UdrZujte mimo dosah déti - baleni obsahuje malé souddstky

13.Na vyrobek plati dvouletd zdruka na vyrobni a mechanické vady které mohou vzniknout pri bézném uZivdni.Zdruka se
nevzichuje na mechanické poskozeni napr.(mechanické poskozeni laku, poskozeni fextilnitho vypletu ostrymi pfedméty apod



SK - UPOZORNENIE

Na zostavenie hojdad ky s potrebné najmenej 2 osoby g vlastné ndradie.

Pred zostavovanim sa uistite, &i mdfe vSetky diely potrebné k zloZeniu

Konstrukeiu umiestnite tak, aby medzi fiou a stenami &i d'al§imi predmetmi bola dostatoénd vzdialenost.
Vietky osiré a nebezpedné predmety odsirdfite z doschu.

Hojdaka musi by¥ umiestnend na rovhom a pevhom povrchu fak, aby bola vyvdZend a nedoslo k jej prevdzanie,

Qdpordtame obéas namazal’ pruzné hdky a zdvesny mechanizmus,
Pruziny, skrutky a d'aldie sGéasti zdvesného mechanizmu by sa mali pravidelne kontrolovat’ kvéli opotrebovaniu.

VAROVANLIE: Deti méZu hojdacky pouZivat’ len pod neustdlym dohl'adom dospelej oscby WL

1. Hojdaéku (altdnok) zostavie podla prilozeného montdzneho ndvodu na rovnom a pevnom povrchu,

zbavenom vietkych predmetov, ktoré by ju mohli poskodi¥'.

Nezostavujte na mdkké a nerovny povrch !

2. Hojdaéku umiestnite d'aleko od ohfia a horlavych predmefov

3, Pri hojdania dodriujfe nasledujice pravidld:

a) uistite sq, ¢i je hojdat ka na rovnom a pevnom povrchu

b) neddvajte nohy ani ruky medzi konstrukeiu a hojdacia East - nebezpeéenstvo drazu !

¢) odstrdfite vietky predmety umiestnené pred a za hojdalkou, kioré by brdnili bezpednému hojdania

d) uistit sq, &i je hojdacia éast’ upevnend. Maximdlna vychylenia - 20 ° - inak hrozi pdd a zranenie.

4. NOSNOST hojdacky - 300 kg

5. Nenechajfe defi hojda¥’ bez dozoru dospelej osoby

6. Najmenej 1x mesaéne skontrolujte, &i sd vietky skrutky riadne ufighnuyé

7. Chrdfite hojdaé ku pred daZd'om a vetrom

8. Vyrobok nie je odolny voli vplyvom zimného obdobia. Na jeser ho zloZte a dajte na chladné, suché miesto.

9. Celd konstrukeiu ofetrite ochr.olejem (silikén) aspofi 1-2x do roka - predchddzanie kordzii kongtrukeia

10. Pri &isteni texfilie pouZivajte jemny handri¢ku alebo mikkd kefku s jemnym tekutym &istiacim prostriedkom.

11, Konstrukciu ofetrite aspori 2x roéne silikonovym olejom alebo voskom na auta. Toto oefrenie predlzuje Zivotnost
vyrobku.Pokud ddjde k odreniu vrchného laku @ ndslednému zreznuti nie je toto povaZované za vadu na k¥ord moZno uplatni¥’
reklamaény servis.

12, UdrZujte mimo dosahu defi - balenie obschuje malé siéiastky

13. Na vyrobok plati dvojro€nd zdruka na vyrobné a mechanické vady, ktoré mazu vznikndt' pri beZnom uZivdni.Zdruka sa
nevzi'ahuje na mechanické poskodenie napr. (Mechanické poskodenie laku, poskodenie fextilného vypletu ostrymi predmetmi
apod
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