NAVOD K OBSLUZE

Hlinikovy stozar na vilajku

VSEOBECNA UPOZORNENI:

* karton se zbozim si pfipravte na rovny povrch a opatrné ho otevrete, tak aby nedoslo k
poskozeni zbozi uvnitf

» zkontrolujte, Ze baleni obsahuje vSechny uvedené dily

* poté vSechny dily zkontrolujte, zda Zadny z nich nejevi znaky poSkozeni nebo vady *
pokud Vam néktery dil bude chybét nebo bude vykazovat znaky poskozeni, tak ihned
kontaktujte prodejce, produkt nikdy nesestavujte a nepouzivejte

* pokud sestavite produkt z vadnych dilG a nasledné dojde k jeho dalSimu poskozeni
apod. nelze na toto poskozeni uplatnit zaruka

* produkt pouzivejte vzdy v souladu s jeho primarnim ucelem, nikdy ne jinak ¢
nejedna se o détskou hracku, proto by se b&éhem jeho sestaveni neméli v blizkosti
pohybovat déti bez dozoru

* nenechavejte déti s produktem manipulovat bez dozoru

* pfed montazi si dukladné prectéte tento navod

* z bezpec€nostnich divodu umistéte stozar vzdy do volného prostoru, nikdy do tésné
blizkosti strom( ¢&i budov

* dodrZujte bezpeénou vzdalenost od elektrického vedeni

* tento stozar neni konstruovan do extrémniho po€asi, jako je silny vitr, boufe. Za
nepriznivého pocasi je nutné stozar uklidit

» z téchto dlvodl nedoporucujeme stavét jej na morském pobrezi ¢i v horskych oblastech
* nepouzivejte vlajky vétsi nez 2,25 m2

* vlajku je tfeba kazdych 6 — 8 tydnu stahnout doll k o€isténi, aby se zajistila dlouha
Zivotnost vyrobku

* na pfisludném ufadé se zeptejte na pfipadné stavebni povoleni



SEZNAM SOUCASTEK:

Pouzdro k zapusténi do zemé

Cast stozaru |

Cast stozaru Il

Cast stozaru

Sroubky

Uchyt na lano

Bezpeclnostni jezdec

Karabina

Koncovy uzavér

11 m lano

Lepidlo neni soucasti baleni!




POTREBNY MATERIAL A NARADI:

* 1 role silné lepici pasky

* nlzky

* lopata, motyka

* beton

« dfevéna ty€ k michani (asi 1 m)
* vodovaha

* Sroubovak

« vtefinové lepidlo

KROK 1:

Nejprve slozte stoZar jen na zkousku, aby vam byla jasna posloupnost a ujistili jste se, Ze
vSechny dily k sobé dobfe pasuiji. Viz obrazek nize.
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KROK 2:

Aby se pfi betonovani zabranilo proniknuti betonu do pouzdra, jez zapoustite do zemé, je
tfeba jej pevné uzavfit lepici paskou ve vSech smérech viz obrazek nize.

KROK 3:

V zavislosti na pevnosti pldy by méla byt vykopana jama velka pfiblizné 85 x 85 x 80 cm.
Pokud je puda piscita bude potfeba dira vétsi.



KROK 4:

Do diry vlozte bedynku bez vika a dna (pfiblizné70 x 70 x 80 cm). Muzete pouzit dfevo,

plast nebo velmi pevny karton.
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KROK 5:

Spojte spodni ¢ast stoZaru | s pouzdrem k zapusténi do zemé. StoZzarova €ast je pfelepena
lepici paskou. Nyni naplfite bednéni betonem. Pozor, abyste pouzdro na stoZar v betonu
neutopili, pokud by vam do néj beton vnikl, dalSi instalace by se velmi ztiZila. Dfevénou ty¢i
pohybujte betonem tak dlouho, az se ujistite, Ze v ném nejsou Zadné vzduchové bubliny.
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KROK 6:
Aby byla zajisténa kolma poloha stozaru, je nyni nutné pouzit vodovahu. | mala odchylka pfi

zapousténi pouzdra do zemé, muize zpUsobit kfivost celého stozaru. Nejprve opatrné
odstrarite spodni ¢ast stozaru | z pouzdra k zapusténi do zemé, protoze jeho vaha by mohla
pozici pouzdra ovliviiovat. Poté uhladte povrch zdkladu a nechte beton ztvrdnout. K tomu je

zapotiebi nejméné 24 hodin.




KROK 7:

Na druhou Cast stozaru pfipevnéte uchyt na lano. Nasroubujte opatrné oba dodané Srouby
do vyvrtanych dér a pokapejte vchody zavitu pfed naprostym zasroubovanim lepidlem. S
vtefinovym lepidlem zachazejte opatrné. Nejdfive zalepte jeden Sroub a az poté Sroub
druhy. Pevné utahnéte, pozor na pretoceni.
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KROK 8:

Po ztvrdnuti betonu odstrante bednéni a okraje vyplite hlinou.

KROK 9:

Slozte stozar podle kroku 1 a umistéte koncovy uzavér na horni konec stozaru. Koncovy
uzavér neni Sroubovaci.

KROK 10:

Pro spravné upevnéni vlajky ke stoupacimu lanu je tfeba ji proviéknout oky karabin. Vytvofite
uzel ve vzdalenosti 5,4 m od zaCatku lana a druhy uzel musi byt pfiblizZné ve vzdalenosti o
velikosti vlajky. Zahaknéte zauzlované karabiny do poutek vlajky. Nyni Ize vlajku zvednout a
lano pfipevnit k uchytu.
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